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	Форма заказа гребного винта


После того, как вы заполните все поля формы, выберите в 
главном меню пункт "Файл / Сохранить как..." ("File / Save as..."), 
сохраните с именем, отличным от исходного, и пришлите в 
КВАРТЕТ по электронной почте на адрес prop@kvartet.biz
Обязательные для заполнения поля отмечены знаком *
	Название / ФИО клиента *
	     

	Город
	     

	Адрес
	     

	Телефон *
	     

	Факс
	     

	E-mail
	     

	Тип судна, проект
	     

	Материал корпуса
	     

	Расчетное водоизмещение
 V, т *
	     

	Ожидаемая скорость
 v, узлов
	     

	Тип двигателя (марка)
	     

	Максимальная мощность, л.с. *
	     

	Максимальное число оборотов *
	     

	Передат. отношение редуктора *
	     

	Тип редуктора
	     

	Кол-во моторов *
	     

	Направление 
вращения *
	     

	Макс. возможный Ø винта Dв
, мм *
	     

	Вид установки винта
	 FORMDROPDOWN 


	
	



Расшифровка параметров:
	КВЛ
	конструктивная ватерлиния.

	Loa
	длина наибольшая.

	Lwl
	длина по КВЛ (для глиссеров – длина по скуле, Lск ).

	Bmax
	ширина наибольшая.

	Bwl
	ширина по КВЛ, (для глиссеров – ширина по скуле, Bск).

	Т
	средняя осадка корпусом при расчетном водоизмещении.

	β
	средний угол килеватости, β=(βмид+βтр)/2 (для глиссеров).

	α
	угол заострения КВЛ (для водоизмещающих судов).
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	Заполните те поля, которые относятся к вашему корпусу.
Размеры указывать в метрах.
Форма 
кормы:  FORMDROPDOWN 



Loa
=      

Lwl *
=      

Lск *
=      

Bmax
=      

Bwl *
=      

Bск *
=      

Т *
=      

β
=      

α
=      
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	Выберите поперечное сечение вашего корпуса:


№
=      
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	Размеры ступицы, мм:


L *
=      

D *
=      

d *
=      

А *
=      

В *
=      


	АДРЕС

ТЕЛ.

ФАКС
	197375, С.-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.28, лит.Е
(812) 323-89-22 (многоканальный)
(812) 323-89-12





	E-MAIL

САЙТ
	inbox@kvartet.biz
www.kvartet.biz


� Рекомендуется указывать полное водоизмещение с пассажирами, грузом, запасами. Если δ = V/(Lwl(Bwl(T) < 0,40 или δ = V/(Lwl(Bwl(T) > 0,70, то, скорее всего, у вас ошибка в исходных данных.


� Если вы заменяете винт, двигатель, редуктор на существующем судне, то укажите, по возможности, их прежние параметры и какая скорость при этом достигалась.


� Рекомендуется иметь зазор между лопастями и корпусом 0,1-0,15 Dв, и, за исключением винтов в насадке, не менее 0,05 Dв. Для винтов в насадке зазор 0,01-0,015 Dв.











